Grinin oske

DATENBLATT

GriloVin L

PVC-Saugschlauch, transparent

Robuster, flexibler und abriebfester PVC-Schlauch zur Nutzung als Saugschlauch
flr Wasser, Lebensmittel, Getréanke bis 28 Vol.-% Alkohol, Trinkwasser, fur
Vakuumpumpen und zur Grundwasserabsenkung. Gute chemische Bestandig-
keit.

GriloLine

Technische Merkmale in der Ubersicht

Temperaturbereich: -15 °C bis +65 °C
Standardldnge: 50 m
Farbe: Klar transparent

Aufbau

Decke: Weich-PVC, glatt
Einlage: Eingebettete Stahldrahtspirale
Seele: Weich-PVC, glatt

12 - 3,10 12 0,90 36 0,186 10048-012
13 172 3,10 12 0,90 39 0,206 10048-013
16 5/8 3,10 12 0,90 48 0,225 10048-016
19 3/4 3,50 1" 0,90 57 0,320 10048-019
22 7/8 3,70 10 0,90 66 0,398 10048-022
25 1 4,00 10 0,90 75 0,506 10048-025
30 - 4,20 9 0,90 90 0,610 10048-030
32 11/4 4,20 9 0,90 96 0,640 10048-032
50 2 5,40 7 0,90 150 1,260 10048-050
75 3 6,70 5 0,90 225 2,230 10048-075
80 - 6,30 4 0,90 240 2,426 10048-080
102 4 7,50 3 0,90 306 3,640 10048-102
152 6 10,00 2 0,90 456 6,300 10048-152

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.
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