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GrüloJet 250
PU-Kanalspülschlauch in 250 bar

Der GrüloJet 250 mit einem Druckträger aus zweifachen geflochtenen, hoch-
reißfesten Synthetikfasern und einem thermoplastischen Kern garantiert Ihnen 
sehr hohe Standzeiten und senkt somit Ihre Betriebskosten. 

Der GrüloJet 250 ist schwimmfähig, abrieb- und schnittfest sowie sehr flexibel. 
Durch seine extrem glatte Schlauchseele weist er einen geringeren Druckverlust 
gegenüber handelsüblichen Gummi-Kanalspülschläuchen auf. Das deutlich ge-
ringere Gewicht ermöglicht Ihnen entsprechend mehr Zuladung Ihrer Fahrzeuge 
und ein schnelleres Arbeiten. 

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 
60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B. 
Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +55 °C

Standardlänge: 80 m, 120 m, 160 m, 180 m, 200 m, 240 m  I  andere Längen auf Anfrage

Liefermöglichkeit: NW 25 bis 350 m, NW 32 bis 250 m, NW 38 bis 150 m

Farbe: Rot

Aufbau

Decke: Polyurethan, extrem schnitt- und abriebfest

Einlage: Zweifache Lage hochreißfeste, geflochtene Synthetikfasern

Seele: Thermoplastisches Polymer

Kennzeichnung: Transferband [Ellipse G+L] GrüloJet 250 [Ellipse G+L] DN [..]  I  WP 250 bar  I  BP 625 bar

Innen-Ø 
mm

Innen-Ø 
Zoll

Wandstärke 
mm

BD 
bar

PD 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht/Meter 
kg

Artikel-Nr.

19 3/4 5,30 250 625 120 0,460 10089-019

25 1 5,85 250 625 150 0,643 10089-025

32 1 1/4 7,00 250 625 235 0,985 10089-032

38* 1 1/2 7,00 250 625 300 1,150 10089-038

* auf Anfrage

GrüloLine


